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(57) Abstract: The invention relates to the field of ma- 
terials science and to a method for producing metallic 
flat wires or strips with a cubic texture, that can be used, 
for example, as a base for physical-chemical coatings. 
The aim of the invention is to provide a method by which 
means the products can be produced after the last de- 
formation of the finished width thereof, without further 
processing of the edges. To this end, a material based on 
nickel, copper, gold, or silver is processed by means of a 
cold-drawing method to form a wire, the total cross-sec- 
tion being reduced by e^ = 75 % or a logarithmic defor- 
mation Fg = 1.4 being earned out, and the wire is then 
further processed by means of further deformation and 
annealing methods to form a flat wire or strip with a cu- 
bic texture and a width that can be adjusted in a defined 



(57) Zusanunenfassung: Die Erfindung bezieht 
sich auf das Gebiet der Werkstoffwissenschaft und 
betrifft ein Verfahren zur Herstellung von metallischen 
Flachdrahten oder Bandern mit Wurfeltextur, die 
beispielsweise als Unterlage fur physikalischchemische 
Beschichtungen einsetzbar sind. Der Erfindung liegt 
die Aufgabe zu Grunde, ein Verfahren anzugeben, 
mit dessen Hilfe die Erzeugnisse nach dem letzten 
Umformschritt in ihrer Fertigbreite ohne weitere 
Kantenbearbeitung herstellbar sind. Die Aufgabe 
wird gelost durch ein Verfahren, bei dem ein Nickel-, 
Kupfer-, Gold- oder Silberbasiswerkstofif mittels eines 
Kaltziehverfahrens zu einem Draht verarbeitet wird, 
wobei eine GesamtquerschniUsreduklion Eg > 75 % 
oder eine logarithm! sc he Formanderung <|)g 
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> 1,4 realisiert wird, und anschliessend der Draht mittels weilerer Umform- und Gluhverfahren zu einem Flachdraht oder Band mit 
Wurfeltextur und definierl einstellbarer Breite weiterverarbeilet wird. 



